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ANTECEDENTS 

Seran necesarios para la elaboracion de presupuesto lossiguientesdocumentos: 

• Levantamiento Topografico. 

• Planosde Arquitectura. 

• EspecificacionesTecnicas. 

• Estudio de Mecanica de Suelos. 

• Planosde Estructura. 

• Memoria de Calculo Estructural. 

Losoferentes podran realizarsugerenciasy proponersolucionesconstructivasdistintas 
a las especificadas para una mejorejecucion de la obra. 

OBRAS PRUMINARES 

1. INSTALACION DE FAENAS. 

El constructor debera ejecutar instalacion de 1 oficina, donde se contemplara el 
cuidado de 1 juego completo de pianos, libra de obras y registras necesarios 
habitacion de cuidadory serviciossanitarios para trabajadores. 

Se consulta construccion de cierte opaco sobre Ifnea oficial, donde se debera ubicar 
letrero indicando lo siguiente: 

1. Nombre de Proyecto 

2. Arquitecto 

3. Constructor 

4. N° de Permiso de Edificacion 

2. NIVELACION YTRAZADO. 

Se considerara cota -0.18 el nivel de solera, desde el cual se hara el levantamiento 
topografico del terreno. En base a este se revisaran lascotasdel proyecto y se nivelara 
el terreno para trazado de ejes estructura les de la obra. De estasse podra obtener 
relleno para completar nivelacion de terreno, en cuyo caso el material empleado 
debera serapisonado a maquina. 

3. EXCAVACIONES 

De acuerdo a proyecto de arquitectura y estructura, se ejecutaran las excavaciones 
de socalzado y fundaciones. Se requerira de estudio de mecanica de suelos para 
elaboracion de calculo estructural. 

OBRA GRUESA 

4. FUNDACIONES 

De acuerdo a planosde estructuras, seran de hormigon armado. Considera zapata de 
fundacion en encuentros de ejes y fundac ion corrida en muros perimetrales. 

5. RADIER 

Consulta radierde 70mm de espesorde acuerdo a proyecto en zonas exteriores e 
interiores. 

6. ESTRUCTURA DE AC ERO 

Se ejecutara en base a marcos ngidosde acero estructural de acuerdo a calculo. 

7. LOSA 

Considera costeneteado de acuerdo a calculo @61cms, sobre el cual se colocara 
plancha OSB18mm, manga de polietileno y lechada de hormigon liviano con vepolita 
dosificada de acuerdo a calculo y ma Ha acma en cara superior. 
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8. MUROS 

Se consultan muros perimetnales, correspondientes a ejes 1, 6, A, C, F y G, de 
albanilena de ladrillo hecho a ma no en soga. Con estuco porambos ladosde espesor 
30mm. 

9. ESTRUC7URA DETECHUMBRE 

Considera cerchasde acero estructural, dimensionadasy dispuestassegun calculo. 

10. TABIQUES 

Las divisiones interiores de primer piso y muros de segundo piso se ejecutaran en 
tabiqueria metalica metalcom o similar, revestidos en planchasde volcanita RH de 
15mm yancho total de acuerdo a pianos Deberan consultar solucion acustica que 
pemnita una adecuada aislacion. 

11. CUBIERTA Y HOJ A LATERIA 

Sobre cerchasde primer y segundo piso se consulta encamisado de planchasde 
madera OSB de 18mm, sobre el cual se instalara barrera contra la humedad y cubierta 
de Fe embaguetado. 

TERM I N AC ION ES 

12. REVEST1MIENTOS 

• Pintura Intumescente: 

Toda la estructura metalica debera considera r pintura resistente alfuego de acuerdo 
a lo exigido pornomnativa vigente. 

• Enchape ladrillo colorVison: 

Se empleara en muro de eje 4y interiorde murosde eje 6de acuerdo a d eta He. 

• Pintura sobre estuco: 

Se empleara en muros interiores de hall, e interioresy exterioresde comedorsur en 1° 
piso. En 2° piso se empleara en pasillos de area de servicio de publico y personal. 
Ad e mas de muros exteriores restantes en 1° y 2° piso. 

• Ceramica rectificada: 

Se empleara en muros interioresde bahosde publico y cocina 1° piso. 

• Ceramica nacional economica: 

Se empleara en muros interioresde cocina de 2° piso y bahosde trabajadores. 

13. PAVIMENTOS INTERIORES 

• Madera: 

Se empleara en nivel de comedores ubicado a 40.0, y en circulaciones publicasde 2° 
piso, y oficina de 2° piso. 

• Porcelanato: 

Se empleara en baho de discapacitados, cocina de 1° piso ubicada a +0.18 ybahos 
de publico. 

• Ceramica Nacional economica: 

Se empleara en zona de bahosde tra ba ja do res y cocina y bahosde 2° piso. 

14. VENTANASY VENTANALES 

De acuerdo a piano de ventanas, se ejecutaran en perfileria de aluminio colorbronce 
con vidriosde acuerdo a dimensionesy quincalleria incorporada. 

15. PUERTAS 

• Interiores: 

De acuerdo a piano de puertas, se ejecutaran en tableros enchapados con madera 
noble y canteria segun detalle. Se considera quincalleria tipo Odis Inox o similar en 
zonasde acceso publico y porno satinado en otrossectores. 

• Exteriorescomedorsur: 

Integradasa perfileria de aluminio de ventanales, donde consideran pieza horizontal 
de madera enchapada de acuerdo a detalle. 

• Acceso: 

Consulta puerta de doble hoja de vidrio tipo Protec o similarcon quiciosde acero y 
pieza de madera enchapada identica a indicada en punto anterior. 
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16. CIELOS 

En sector de comedones de primer piso y zona de despacho, banos de publico y 
pasillo publico de 2° piso, de acuerdo a pianos se contempla la instalacion de cielo 
falso adosado a estructura de losa en madera a definir. En sectorde cocinasy servicio 
de 2° piso se considera cielo falso de volcanita para recepcion de pintura. 

17. ESCALERA 

La escalera exterior sera en estructura de acero. Escalera interior en losetasy limones 
de homnigon amnado 

18. BARANDAS 

Seran metalicasy en el interior deberan serpintadas. 
INS1ALAC IONES 

19. INSTALACION ELECTRIC A 

Se considera cambio de medidor para instalacion trifasica, iluminacion y 
equipamiento complementa rio. 

20. INSTA LAC IONES SANITARIAS 

Consulta alcantarillado yagua potable. Se aprovecharan las redes prima riasexistentes 
en extremo sur del terreno. Se consideran artefactosde buena calidad en banos de 
publico y estandaren banosde trabajadoresy bano de oficina. 

21. VENTlLAClON 

Se debera cotizar por especialista la instalacion de sistema de ventilacion y 
c lima tizac ion. 

22. REFRIGERAClON 

En cocina de segundo piso se consulta sistema de refrigeracion en camarasde fn'o a 
entregarporel propietario. 

EQUIPAMIENTO 

23. MONTACARGAS 

Desde cocina de 1° piso hasta cocina de 2° piso. 

24. BARRA 

Enchapada en madera en cubierta y faldon de acuerdo a detalle, fuste revestido en 
volcanita para recepcion de pintura. 

25. MURETESCOMEDORES 

Enchapada en madera en cubierta y faldon de acuerdo a detalle, fuste revestido en 
volcanita para recepcion de pintura. 

26. CAVA 

De acuerdo a detalle, corresponde a estructura de acero revestida en madera 
enchapada, puertas de vid rio y sistema interior de iluminacion y ventilacion. 

O BRAS EXTERIO RES 

27. PAISAJISMO 
Secotizara por especialista. 

28. TERRA 2A 

En sectorde terraza se considera pavimento de piedra pizarra, bolardosen hormigon 
para iluminacion, cerco interior de pilaresde acero esmaltados y alero en estructura 
metalica con revestido en volcanita enlucida y pintada. 



Gustavo Crisostomo L. 
J aime Rosales R. 
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